Empfehlung fiir richtiges Heizen = Die Wohnungsbaugenossenschaften Finde dein Putiause . EEER

in Deutschland
Einzigartig, modern und serviceorientiert

] ]
Wohnzimmer 21 °C Unter dem Siegel der ,Bauklotzchen” haben sich RIChtI

in Deutschland 426 Genossenschaften mit fast um - '
860 000 Wohnungen zusammengeschlossen. I“ften & hEIzen g
Die Genossenschaften unserer Initiative stehen far

moderne Dienstleistung und grétmogliche Kun- Schnell und ei chi Ibildung
denorientierung durch flexible Beratung und guten - o o
Service rund ums Wohnen. :

Kinderzimmer 21 °C

Schlafzimmer 18 °C
Die Vorteile auf einen Blick:
* Lebenslanges Wohnrecht
e Moderner Service rund ums Wohnen
18 °C * Flexible Beratung
e Wohnungen fir jedes Alter
H % | e Wirtschaftliche Sicherheit \
| ) o e Schutz vor Ausverkauf und Eigenbedarfskiindigung ¥
Badezimmer 24°C ® Gelebte Nachbarschaft : B
* Gleiche Rechte, gleiche Pflichten

e Sicher wie Eigentum, flexibel wie Miete

Das Thermostatventil an lhrer Heizung

Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften von 2008 e.V.
¢/o Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG

Alter Postweg 36, 38518 Gifhorn

Email: marini-otto@gwg-gifhorn.de

Verteilt durch:

Es ist wichtig, die richtige Einstellung des Ther-
mostatventils zu wéhlen. Es regelt selbststandig
die Raumtemperatur. Unsere Empfehlung ist
die goldene Mitte. www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Konzept & Desigh: Baugenossenschaft Wiederaufbauc eG, Braunschweig




So entsteht Schimmel

FEHLER / die Schimmel verursachen kénnen:

@ zu wenig liiften

@ beim Verlassen der Wohnung die Heizung
herunterdrehen

@ Raume auskiihlen/ungeheizt lassen

@ Thermostatventil mit Mdbeln oder Vorhdngen
verdecken

GEFAHREN / bei falschem Heizen und Liiften:

@ Verschlechterung des Raumklimas

@ Forderung der Schimmelbildung

@ Gefdahrdung der eigenen Gesundheit
(Allergien)

@ Risiko: Schaden an Mdébeln und am Bauwerk

TIPPS / zur Vermeidung von Schimmel:

@ dreimal taglich StoBl{iften

@ Raumtemperatur méglichst konstant halten

@ Raumluft muss zirkulieren kénnen (Mébel
sollten einen Abstand von ca. 5 cm zu
Wanden und Heizk&rpern haben)

@ wahrend des Liiftens das Thermostatventil
herunterdrehen

So entsteht Feuchtigkeit im Haushalt
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Feuchtigkeitsabgabe einer
vierkopfigen Familie pro Tag

Empfehlung fiir richtiges Liiften

3x taglich StoBliiften (mit Durchzug)

3x taglich StoRliiften (ohne Durchzug)

10

Minuten

Kein Kippliiften!

Durch Kippliiften ...

@ kiihlt die Wohnung aus

@ verschwendet man Energie

@ verursacht man hohe Heizkosten
@ fordert man die Schimmelbildung



